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% TRANE

Rien n’arréfe une Trane:

'COMPRESSEUR
INVERTER
R-410A
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PIECES COMPRESSEUR

voltage/fréquence/phase
UNITE INTERIEURE
capacité de clim. BTU/h
min. - max. clim. BTU/h
capacité de chauf. BTU/h
min. - max. chauf. BTU/h
FRSC (HSPF)

TRES (SEER)

EER

échelle de T° clim. °F (°C)
échelle de T° chauf. °F (°C)
supp. de I'humidité (Pt./h)
Circulation et dB(A) : haut
moyen

bas

silencieux

dimensions larg-haut-prof(po)

UNITE EXTERIEURE

type de compresseur

type d’huile

niveau sonore unité dB(A)
hauteur max. distance (pi)
longueur max. combinée (pi)
diamétre de raccordements
unité extérieur poids net (Ib)
dimensions larg-haut-prof(po)
MCA /MoP

Uh
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<« Compresseur vitesse variable / Réfrigérant 410-A
< Filtre lavable et filtration catéchine INCLUS
< 4 vitesses de ventilation de série avec mode turbo

< Contrdle des volets horizontals : manuel ou automatique
< Niveau sonore aussi bas que 29 dB (A)

< Unité extérieure avec élément chauffant

Une garantie 10 ans piéces et compresseur du manufacturier
Option de garantie main-d'oeuvre disponible

M4TLS-1809 | MATLS- 1812 M4TLS-1818 | M4TLS-1824
M4MLW-1809| MAMLW-1812 | MAMLW-1818| MAMLW-1824

208/60/1
M4MLW1809
9200
3100~9 600
10000
3100~12 000
10,2 HSPF
18.5 SEER
10.8 eEr/3.28 cop
0°F (-18°C)
-13°F (-25°C)
1.7 Pt/h
540PCM / 43dB(A)
490PCM / 38dB(A)
410PCM/ 34dB(A)
290PCM / 28dB(A)
311/8)( 107/8)( 77/8

M4TLS1809
Rotary
POE
52dB(A)
66
98
suc. 3/8 dis. 1/4
63.9

21" 30%6x 10**
9.0/15.0

208/60/1
M4MLW1812
12100
3750~12 500
12900
3924~14 000
9,2 HSPF
18.5 SEER
10,4 eer / 3.05cop
0°F (-18°C)

-13°F (-25°C)
3.00 Pt./h
680PCM / 43dB(A)
540PCM / 39dB(A)
410PCM/ 35dB(A)
330PCM / 29dB(A)
331/4)( 113/8)( 81/4

M4TLS1812
Rotary
POE
53dB(A)
66
98
suc. 3/8 dis. 1/4
694

21'4x 30°°x 10"

9.0/15.0

208/60/1
M4MLW1818
17 800
3400~20 475
20000
3400~21 850
9,2 HSPF
18 SEER
9.9 Er / 2.78 cop
0°F (-18°C)

-13°F (-25°C)
3.8Pt/h
850 PCM / 47dB(A)
750PCM / 444B(A)
650PCM / 41dB(A)
500PCM/ 35dB(A)
383/16x 111316 81316

M4TLS1818
Rotary
POE
57dB(A)
66
98
suc. 1/2 dis. 1/4
97

38x 277 x 15%*

RUNTRT]

208/60/1
M4MLW1824
22 800
8 600~24 000
25000
8 600~26 000
10.9 HSPF
18 SEER
11€eer/ 3.3 coP
0°F (-18°C)
-13°F (-25°C)
4.2Pt/h
1 200 PCM / 49dB(A
1050 PCM / 46dB(A
900 PCM / 42dB(A)
750PCM / 36dB(A)
427/16x 1213/15)( 911/16

M4TLS1824
Rotary
POE
58dB(A)
66
100
suc. 5/8 dis. 1/4
103

38x 277 x 15%®

16.0/25.0

© 2021 TRANE - TOUS DROITS RESERVES

16.0/25.0

Jusqu> THERMOJ/415 volt

15°C /™ 52 seeR
M4THS-2209 M4THS-2212
M4MHW-2209 M4MHW-2212
115/60/1 115/60/1
M4MHW2209 M4MHW2212
9200 12 000
2500~11600 | 2600~13 300
9500 13000
2400~12900 | 2900~13900
9,8 HSPF 9,6 HSPF
22 SEER 22 SEER
13,2~13,6 EER | 12~10,4 EER
0°F (-18°C) 0°F (-18°C)
5°F (-15°C) 5°F (-15°C)
1,69 Pt./h 2,96 Pt./h
335PCM/40dB(A) | 335 PCM/42dB(A)
282 PCM / 37dB(A) | 282PCM / 39dB(A)
247 PCM / 35dB(A) | 247PCM / 36dB(A)
206 PCM / 32dB(A) | 206PCM / 33dB(A)
3148 10%6x 778 | 33%/4x 11%/8x 84
M4THS2209 | M4THS2212
Rotary Rotary
POE POE
52dB(A) 53dB(A)
33 33
49 66
suc. 3/8 dis. 1/4 | suc. 3/8 dis. 1/4
74 76.1
3338 2114 1235 | 33308y 235/16x 12
20.0/30.0 20.0/30.0

" RunTru et le logo RunTru by Trane sont des marques commerciales de Trane aux Etats-Unis et au Canada












